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Zustandserfassung nach BASt-Richtlinie RI-ZFP-TU
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1 Aufgabenstellung - Notwendigkeit

Tunnel werden in Deutschland lberwiegend in zwei-
schaliger Bauweise mit einer bewehrten Tunnelinnen-
schale vor einer Kunststoffdichtungsbahn ausgefiihrt.
Dabei ist fiir die Dauerhaftigkeit der Bauwerke bei
dieser Bauweise wesentlich, dass die Sollstdrke der
Tunnelinnenschale maRgeblich im Bereich der Tun-
nelfirste (Bild 1) eingehalten wird, da ansonsten die

Abdichtung direkt auf der Bewehrungslage aufliegen

und (z.B. bei Wasserdruck) perforiert werden kann.

Bild 1: Hohlstelle im Gewdlbefirst einer Innenschale mit
sichtbarer innerer und duBerer Bewehrungslage

Im Rahmen der Qualitdtssicherung neu erstellter
Verkehrstunnel fiir BundesfernstraRen ist deshalb die
flichige Uberpriifung der Innenschale mit zerst-
rungsfreien Priifmethoden vorgeschrieben. Die Richt-
linie RI-ZFP-TU der Bundesanstalt fiir StraRenwesen
BASt regelt die Durchfiihrung, Dokumentation, Aus-
wertung und Darstellung der zerstorungsfreien Prii-
fungen. Danach diirfen u.a. die Priifungen nur von
durch die BASt anerkanntem Personal mit anerkann-

ten Gerdten durchgefiihrt werden.

2  BASt-Richtlinie RI-ZFP-TU

Dem Beispiel des Nachweises der Ausfiihrungsqualitat
durch zerstdrungsfreie Priifmethoden bei Instandset-
zungsmaRnahmen z.B. in der ZTV-ING folgend, wur-
den im Jahr 2001 erstmals zerstorungsfreie Priifver-
fahren im Bauwesen (ZfPBau-Verfahren) zur Quali-
tdtssicherung von StralRentunneln in geschlossener
Bauweise verbindlich vorgeschrieben. Zur Gewdhrleis-
tung und Kontrolle eines hohen Qualitdtsstandards
der Tunnelinnenschalen wird deren Bauteildicke mit-
tels Ultraschall- und Impact-Echo-Handgerdten im
Rahmen der Eigeniiberwachung des Auftragnehmers
auf Fehlstellen bzw. Minderdicken hin gepriift. Die in
der RI-ZFP-TU beschriebene Vorgehensweise zur An-
wendung der beiden Verfahren hat zu einer verbesser-
ten Anwendungssicherheit und zu neuen, qualifizier-
ten Dienstleistungen gefiihrt, da die ausfiihrenden
Dienstleister ihre Sachkunde bei der Bundesanstalt
fiir StraBenwesen (BASt) nachweisen missen. Durch
diese Mallnahmen kdnnen die beim Betonieren auf-
tretenden Fehlstellen detektiert werden, um Folge-

schdden in der Tunnelabdichtung zu vermeiden.

Das Ingenieurbiiro SchieRl Gehlen Sodeikat ist seit
Marz 2007 nach RI-ZFP-TU fiir Tunnelinnenschalen-
priifungen durch die BASt anerkannt.

3 Anwendungsbeispiel

Nachfolgend wird die Tunnelinnenschalenpriifung mit
der niederfrequenten Ultraschall-Echo-Methode am
Beispiel eines neugebauten StraBentunnels im Zuge
der Umfahrung von PeiRenberg vorgestellt. Dabei

handelt es sich um einen annahernd 400 m langen,



bergmdnnisch erstellten Tunnel in Blockbauweise Legende:

(39 Blocke a rd. 10 m). Nach Erstellen der Spritzbe-

tonauRenschale und Anbringen einer Abdichtung = 400 mm I
wurde eine Innenschale mit einer Wanddicke von rd. 375 -400mm T
40 cm unter Verwendung eines Schalwagens beto-

niert. Bild 2 zeigt das Einfahrtsportal.
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Die durchgefiihrte Tunnelinnenschalenpriifung erfolg-
te ausschreibungsgemaR im Rahmen der Qualitdts-

kontrolle flir den Auftraggeber.

Die erforderliche Kalibrierung des Priifgerdts wurde

zum einen am Einfahrtsportal (Dicke der Schale dort
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Bild 2: Einfahrtsportal Tunnel Umfahrung PeiRenberg

Die nachfolgenden Bilder 3 und 4 dokumentieren

beispielhaft die Ergebnisse der Tunnelinnenschalen-
priifung: in Block 25 wurden keine Minderdicken Bild 4: Auswertung Ultraschallmessung fiir Block 38
ermittelt, dagegen zeigte der Block 38 (erster berg-
mannisch erstellter Block) gerade am Gewdlbefirst
Minderdicken von 350 mm bis 375 mm. Nachfol-
gende, minimal invasive Sondierungsuntersuchungen
zeigten, dass es sich bei diesen Minderdicken nicht
um unverpresste Gewdlbefirste handelte, vielmehr

wurde die Spritzbetonschicht nicht lagegenau einge-

baut.
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