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ZUM AUFFINDEN VON BEWEHRUNGSKORROSION

Zerstorungsfreie und zuverldssige Untersuchungsmethode zum Auffinden

chloridinduzierter Korrosion
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Aufgrund des Einsatzes von Tausalzen auf Deutsch-
lands StraBen im Winter werden Stahlbetonbauteile
von Briicken, Parkhdusern und Tiefgaragen mit Was-
ser beaufschlagt, das hohe Gehalte an geldsten Chlo-

riden aufweist.

Die Chloride dringen in den Beton ein und kdnnen
dort zu starken Korrosionsvorgangen an der Be-
wehrung fiihren. Schaden kdnnen haufig erst sehr
spat mit dem bloRen Auge erkannt werden, bei-
spielsweise durch Rissbildung, Hohllagen oder Rost-
fahnen. Bei Briicken und Parkdecks liegen oft mehre-
re Hundert bis viele Tausend Quadratmeter Bauwerks-
flache vor, welche potentiell chloridbelastet sind und
einer Instandsetzung bediirfen. Um hier die Bau-
werksbereiche zu identifizieren, an denen infolge der
Chloridbelastung tatsachlich ein Instandsetzungsbe-
darf besteht und so eine wirtschaftliche Instandset-
zung zu ermdglichen, eignet sich in besonderem
MaRe die so genannte Potentialfeldmessung. Bautei-
le, bei denen die Potentialfeldmessung sinnvoll ein-
gesetzt werden kann, sind z.B. horizontale, chlorid-
belastete Flachen (Parkdecks, Briickenoberfldchen)
und vertikale Flachen, welche durch Saugwasser,
Spritzwasser und Spriihnebel mit Chlorid in Kontakt
kommen konnen (WandfuRbereiche und Stiitzen in

Tiefgaragen, Widerlagerbereiche bei Briicken etc.).

Bei ablaufender Bewehrungskorrosion bilden sich

zwischen anodischen Bereichen der Bewehrung, in

denen Eisenauflosung stattfindet, und weiterhin
passiven (kathodischen) Bereichen Potentialdifferen-
zen (Spannungen) aus. Diese konnen mit mobilen
Bezugselektroden und entsprechenden Messgerdten
auf der Betonoberfliche gemessen werden (Bild 1).
Bei der Durchfiihrung der Potentialfeldmessung wer-
den die Potentialdifferenzen punktuell (kleine Bau-
teilbereiche) oder flachig (grofle Bauteilbereiche)
gemessen. Anhand der aufgenommenen Potentiale
und Potentialverteilungen sowie weiterer begleiten-
der Untersuchungen werden dann die Bereiche mit
aktiver Bewehrungskorrosion bestimmt, welche an-

schlieend gezielt instand gesetzt werden kdnnen.
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Bild 1: Funktionsprinzip der Potentialfeldmessung

Die Potentialfeldmessung sollte nach dem Merkblatt
B3 ,Elektrochemische Potentialmessungen zur De-
tektion von Bewehrungsstahlkorrosion” des Fachaus-
schusses Zerstérungsfreie Priifung im Bauwesen der
Deutschen Gesellschaft fiir Zerstérungsfreies Priifen
(DGZfP), Berlin, ausgeschrieben, durchgefiihrt und

ausgewertet werden.



Zur richtigen Bewertung der Potentialfeldmessung
sind begleitende Untersuchungen erforderlich, u.a.
Chloridge-

haltsbestimmung, Untersuchung auf Hohllagen, Risse

Betondeckungsmessung, orientierende
und Abplatzungen etc. Nach dem Merkblatt B3 miis-
sen Durchfiihrung und Auswertung der Potentialfeld-
messung durch die gleiche Person erfolgen, da nur
diese die ortliche Situation kennt, den Umfang der
erforderlichen  begleitenden Untersuchungen ab-
schatzen und so die abschlieRende Bewertung vor-

nehmen kann.

Zeitnah nach den Messungen und begleitenden Un-
tersuchungen werden die instand zu setzenden Bau-
werksbereiche grafisch in Planen dargestellt und/oder
direkt am Bauwerk angezeichnet (Bild 2 links). Der
Abtrag des chloridbelasteten Betons erfolgt vorzugs-
weise mit dem Hochstdruckwasserstrahlverfahren
(Bild 2 rechts). Die Reprofilierung kann dann i.d.R.
mit Normalbeton, ohne Verwendung von Haftbriicken
erfolgen.

Bild 2: Ergebnisdarstellung einer Potentialfeldmessung mit
Angabe der Instandsetzungsflachen (links); mit dem
Hochstdruckwasserstrahlverfahren bearbeitete Fliache
der Briickentafel einer Autobahnbriicke (rechts).

Bild 3: Ergebnisdarstellung einer flachigen Potentialfeldmes-
sung in einer Tiefgarage

Bild 3 zeigt die gemessenen Potentiale in einer Tief-
garage. Die Korrosionsaktivitdt im Bereich der Ver-
dunstungsrinnen und der Parkbuchten ist am Poten-

tialbild deutlich zu erkennen.
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Das Ingenieurbiiro SchieBl Gehlen Sodeikat verfiigt
iiber eine langjdhrige Erfahrung in der Durchfiihrung
und Bewertung von Potentialfeldmessungen an Brii-
cken, Parkdecks, Tiefgaragen und anderen Ingenieur-
bauwerken. Herr Prof. SchieRl war bei der Erstellung
der ersten Fassung des Merkblatts B3 beteiligt, Herr
Dr. Sodeikat und Herr Dr. Mayer bei der Neufassung
des Merkblatts B3, die im April 2008 erschienen ist.
Herr Dr. Sodeikat ist zudem stdndiges Mitglied im
Fachausschuss Zerstorungsfreie Priifung im Bauwesen
der DGZfP.
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